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Beschreibung 

Verfahren zur Speicherung von Daten, Verfahren zum Lesen von 
Daten, Vorrichtung zur Speicherung von Daten und Vorrichtung 
zum Lesen von Daten 

Die Erfindung betrifft Verfahren zum Lesen und Verfahren zum 
Speichern von Daten nach dem Oberbegriff der Anspruche 1 und 
2 sowie 11 und 12, sowie eine Vorrichtung zur Komprimierung 
von Daten und Dekomprimierung von Daten nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 21 und 28. 

Bei modernen Computersystemen wird mit immer komplizierteren 
und leistungsf ahigeren Anwendungen immer mehr Speicherplat z 
auf den zu Computersystemen gehorenden Massenspeichern beno- 
tigt. Diese Massenspeicher mussen dabei moglichst schnellen 
Datenzugriff ermoglichen, urn hier nicht als Flaschenhals be- 
zuglich der Leistung des Computersystems zu wirken. Bei sehr 
hohem Datenspeicherbedarf ist daher eine Verwendung von Mas- 
senspeichern, die einen wahlfreien Zugriff ermoglichen wun- 
schenswert . 

Die zur Verfugung stehenden Kapazitaten der Massenspeicher in 
einem ublichen Computersystem ist jedoch begrenzt, sodass 
sehr Speicheraufwendige Anwendungen oder Datenbestande um- 
standlich ausgelagert werden mussen, urn den standig steigen- 
den Speicherplatzbedarf zu decken. 

Aufgabe der Erfindung ist es Verfahren zum Speichern und Ver- 
fahren zum Lesen von Daten sowie eine Vorrichtung zur Kompri- 
mierung von Daten und eine Vorrichtung zur Dekomprimierung 
von Daten zur Verfugung zu stellen, bei dem die herkommlichen 
Massenspeicher und Computersysteme Anwendung finden, wobei 
jedoch wesentlich hdhere Datenmengen gespeichert werden kon- 
nen . 
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Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Speicherung von 
Daten nach dem Anspruch 1 und nach dem Anspruch 2, ein Ver- 
fahren zum Lesen von Daten nach dem Anspruch 11 und nach An- 
spruch 12, sowie durch eine Vorrichtung zur Komprimierung von 
Daten nach Anspruch 21 und eine Vorrichtung zur Dekomprimie- 
rung von Daten nach Anspruch 28 gelost. 

Das Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher durch ein Computersystem, wobei das Computers ystem die 
Daten dem Massenspeichers zur Speicherung nach den Regeln ei- 
nes Filesystems aufgebaut zufuhrt, wobei der Massenspeicher 
vom wahlfreien Zugriffstyp ist, bei dem die Daten in Daten- 
Blocken organisiert sind, wobei die Daten-Blocke zur Ablage 
nach den Regeln eines Filesystems eines die Daten liefernden 
Computersystems auf dem Massenspeicher vorgesehen sind, wobei 
die Daten-Blocke Organisationsinf ormat ionen zur Verwaltung 
der Daten-Blocke und die zu speichernde Nut z-Inf ormation ent- 
halten, wobei zusammenhangende Nut z-Inf ormationsbereiche iiber 
mehre, dann mittels ihrer Organisationsinf ormat ionen mitein- 
ander verketteter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, sieht 
erfindungsgemaft vor, dass die zusammenhangende Nutz-Infor- 
mation eines oder mehrerer Daten-Blocke von der Organisati- 
onsinf ormation abgetrennt wird und fortlaufend zusammenge- 
stellt wird und die Daten in einem darauf f olgenden Schritt 
mittels eines Daten-Komprimierungsverf ahrens komprimiert wer- 
den, worauf die so gewonnene komprimierte Datenmenge zu ein- 
zelnen in beziiglich ihrer Datenlange vorgewahlten Kompri- 
miert-Daten-Pakete zerteilt wird, wobei die Komprimiert- 
Daten-Pakete in Komprimiert-Daten-Blocken mit Organisations- 
inf ormat ionen zur Verwaltung auf dem Massenspeicher nach den 
Regeln des Filesystems des die Daten liefernden Computersys- 
tems organisiert abgelegt werden, wobei mehrere zusammengeho- 
rende Komprimiert-Daten-Bldcke mit zusammenhangenden kompri- 
mierten Daten iiber mehre, mittels ihrer Organisationsinf orma- 
tionen miteinander verketteter Komprimiert-Daten-Blocke ver- 
teilt auf dem Massenspeicher abgelegt werden. 
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Ein weiteres Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem 
Massenspeicher durch ein Computersystem, welches Computersys- 
tem die Daten dem Massenspeichers zur Speicherung nach den 
Regeln eines Filesystems aufgebaut zufuhrt, wobei der Massen- 
speicher vom wahlfreien Zugriffstyp ist, bei dem die Daten in 
Daten-Blocken organisiert sind, wobei die Daten-Blocke zur 
Ablage nach den Regeln eines Filesystems eines die Daten lie- 
fernden Computersystems auf dem Massenspeicher vorgesehen 
sind, wobei die Daten-Blocke Organisat ionsinf ormationen zur 
Verwaltung der Daten-Blocke und die zu speichernde Nutz- 
Information enthalten, wobei zusammenhangende Nutz-Infor- 
mationsbereiche uber mehre, dann mittels ihrer Organisat ions- 
inf ormationen miteinander verketteter, Daten-Blocke verteilt 
sein konnen, sieht er f indungsgemafi vor, dass die mittels ih- 
rer Organisationsinf ormationen miteinander gegebenenf alls 
verketteten Daten-Blocke entsprechend der Verkettung vor de- 
ren Ablegen auf dem Massenspeicher fortlaufend mittels eines 
Daten-Komprimierungsverf ahrens zu einer kompr imierten Daten- 
menge komprimiert werden, und die so gewonnene komprimierte 
Datenmenge zu einzelnen in bezuglich ihrer Datenlange vorge- 
wahlten Kompr imiert-Daten-Pakete zerteilt wird, wobei die 
Komprimiert-Daten-Pakete in Komprimiert-Daten-Blocken mit Or- 
ganisationsinf ormationen zur Verwaltung auf dem Massenspei- 
cher abgelegt werden, wobei mehrere zusammengehorende Kompri- 
miert-Daten-Blocke mit zusammenhangenden komprimierten Daten 
uber mehre, mittels ihrer Organisationsinf ormationen mitein- 
ander verketteter Komprimiert-Daten-Blocke verteilt auf dem 
Massenspeicher abgelegt werden. 

Durch die aufgezeigten Speicher-Verfahren konnen bisher ubli- 
che und im Einsatz befindliche Computersysteme mit ihren Mas- 
senspeichern weiter Verwendung finden. Dabei wird jedoch 
durch die Komprimierung eine wesentlich hohere Packungsdichte 
der Daten erreicht, was die Anwendungsbandbreite der beste- 
henden Computersysteme weiter vergrofiert. 
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Gemafi eines bevorzugten Verf ahrensschritts ist vorgesehen, 
dass als Daten-Komprimierungsverfahren ein Huffmann-, 1- 
Byterun-, LhA- , ZIP- oder RAR-Verf ahren angewendet wird. 
Durch die Verwendung von bereits bekannten Kompr imierungs- 
Algorithmen wird das Verfahren transparent und fur viele An- 
wendungen und Betriebssysteme von Computeranlagen geoffnet. 



is Da- 



Ein vorteilhafter Verf ahrensschritt sieht vor, dass da 
ten-Komprimierungsverfahren in einem hierzu vorgesehenen pro 
grammierbaren Programmspeicher abgelegt wird. Hierdurch kann 
ein und derselbe Programmspeicher auch zum Abruf des Verfah- 
rens beim Dekomprimieren herangezogen werden. Weiterhin kann 
das jeweils anzuwendende Verfahren flexibel ausgetauscht wer 



den , 



Die vom Computersystem zur Speicherung auf dem Massenspeicher 
vorgesehenen Daten-Blocke werden gemafi eines vorteilhaf ten 
Verfahrensschrittes zunachst in einem Schreib-Speicher zwi- 
schengespeichert. Hierdurch werden Timing-Probleme mit der 
die Daten abfragenden Computeranlage verhindert. 

Die Organisationsinformationen sind nach einer Ausgestaltung 
des Verfahrens Start-, End-, und Verkettungsinf ormationen 
(Blockpointer) , die insbesondere am Anfang und am Ende eines 
Daten-Blocks angeordnet sind. 

Ein vorteilhafter Verf ahrensschritt sieht vor, dass die Komp- 
rimiert-Daten-Blocke den gleichen Aufbau wie die Daten- 
Blocken haben. Hierdurch wird die eigentliche Datenstruktur 
auf dem Massenspeicher erhalten, wodurch der Schritt der De- 
komprimierung auch ira Computersystem erfolgen kann. 

Ein besonders vorteilhafter und daher bevorzugter Verfahrens- 
schritt sieht vor, dass auf dem Massenspeicher eine Tabelle 
vorgesehen ist, in der Inf ormationen uber die Belegung des 
Massenspeichers mit Daten-Blbcken gefiAhrt werden, wobei diese 
Tabelle nach der Anwendung des Daten-Komprimierungsverf ahrens 
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und dem Ablegen auf der Daten-Blbcke mit den ^r^erten 
Nutz -Informationen oder die Komprimiert-Daten-Blocke dem Mas- 
senspeicher entsprechend deren neuer L.nge und/oder Anzahl 
und/oder Speicherposition modifiziert wxrd. 

Das erfindungsgem^e Verfahren zum Lesen von Daten von einem 
Massenspeicher durch ein Computersystem, welches Computersys- 
tem nach den Regeln eines Filesystems auf die gespexcherten 
Daten des Massenspeichers zugreift, welcher Massenspexcher 
vera wahlfreien Zugriffstyp 1st, bei dem die Daten in Daten- 
Blbcken organisiert sind, wobei die Daten-Bldcke nach den Re- 
geln des Filesystems eines die Daten abfragenden Computersys- 
tems auf dem Massenspeicher abgelegt sind, wobei die Daten- 
Blocke Organisationsinformationen zur Verwaltung der Daten- 
Blbcke und die zu lesende Nut z-Inf ormation enthalten, wobex 
zusammenh^ngende Nutz-Inf ormatxonsbereiche uber mehre, dann 
mittels ihrer Organisationsinformationen miteinander verket- 
teter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, sieht vor, dass dxe 
Daten-Blocke von dem Massenspeicher gelesen werden, worauf 
die zusammenhangende Nut z-Inf ormation eines oder mehrerer Da- 
ten-Blocke von der Organisationsinf ormation abgetrennt wxrd 
und fortlaufend zusammengehorend in einem Zwischenspeicher 
abgelegt wird, und in einem darauf f olgenden Schritt mittels 
eines Daten-Dekomprimierungsverf ahrens dekomprimiert werden, 
die dekomprimierten Nutz-Informationen werden darauf xn un- 
komprimierte Daten-Blocke zerteilt und nach den Regeln des 
Filesystems mit Organisationsinformationen uber exnen Lese- 
Speicher miteinander verkettet, und zum Abruf durch das Com- 
putersystem bereitgestellt . 

Bin weiteres Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massen- 
speicher durch ein Computersystem, welches Computersystem 
nach den Regeln eines Filesystems auf die gespeicherten Daten 
des Massenspeichers zugreift, welcher Massenspeicher vom 
wahlfreien Zugriffstyp 1st, bei dem die Daten in Daten- 
Bldcken organisiert sind, wobei die Daten-Bldcke Organxsatx- 
onsinformationen zur Verwaltung der Daten-Blocke und dxe zu 
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lesende Nut z-Inf ormation enthalten, wobei zusammenhangende 
Nutz-lnformationsbereiche viber mehre, dann mittels ihrer Or- 
ganisationsinformationen miteinander verketteter, Daten- 
Blocke verteilt sein kdnnen, sieht erf indungsgemaft vor, dass 
die Daten-Blocke von dem Massenspeicher gelesen werden, wor- 
auf die zusammenhangende Nut z-Inf ormation eines oder mehrerer 
Daten-Blocke von der Organisationsinf ormation abgetrennt wird 
und fortlaufend zusammengehorend, entsprechend ihrer Verket- 
tung, in einem Zwischenspeicher abgelegt wird, wobei die 
Nutzinformation komprimierte Komprimiert-Daten-Blocke sind, 
die nach den Regeln eines Filesystems aufgebaut sind und in 
einem darauf f olgenden Schritt mittels eines Daten- 
Dekomprimierungsverfahrens dekomprimiert werden, die de- 
komprimierten, nach den Regeln des Filesystems des die Daten 
auslesenden Computersystems aufgebauten Daten-Blocke werden 
darauf nach den Regeln des Filesystems organisiert in einem 
Lesespeicher zum Abruf durch das Computersystem abgelegt. 

Hierdurch konnen bisher auch iibliche Computer systeme weiter 
Anwendung finden, ohne dass diese auf das erf inderische Ver- 
fahren umgestellt werden mussen. 

Fine Ausgestaltung der Verfahren zum Lesen sieht vor, dass 
als Daten-Komprimierungsverfahren ein Huffmann-, 1-Byterun-, 
LhA-, ZIP- oder RAR-Verf ahren angewendet wird. 

Ein bevorzugter Verf ahrensschritt sieht vor, dass das Daten- 
Komprimierungsverfahren in einem hierzu vorgesehenen program 
mierbaren Programmspeicher abgelegt wird. 

Von Vorteil ist in einem weiteren Verf ahrensschritt vorgese- 
hen, dass die vom Computersystem zur Speicherung auf dem Mas 
senspeicher vorgesehenen Daten-Blocke zunachst in einem 
Schreib-Speicher zwischengespeichert werden. 

Von Vorteil haben die Komprimiert-Daten-Blocke den gleichen 
Aufbau wie die Daten-Blocke. 
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Vorteilhafterweise ist auf dem Massenspeicher eine Tabelle 
vorgesehen, in der Inf ormationen uber die Belegung des Mas- 
senspeichers mit Daten-Blocken gefuhrt werden, wobei diese 
Tabelle nach der Anwendung des Daten-Komprimierungsverf ahrens 
und dem Ablegen auf der Daten-Blbcke mit den komprimierten 
Nutz-lnformationen oder die Komprimiert-Daten-Blocke dem Mas- 
senspeicher entsprechend deren neuer Lange und/oder Anzahl 
und/oder Speicherposition modifiziert wird. 

Die erfindungsgema&e Vorrichtung zur Komprimierung von Daten, 
welche zur Speicherung durch ein Computersystem auf einen 
Massenspeicher vom wahlfreien Zugriffstyp vorgesehen sind, 
welches Computersystem die Daten zur Speicherung auf einem 
Massenspeicher nach den Regeln eines Filesystems aufgebaut 
zur Verfugung stellt, wobei die Daten in Daten-Blocken orga- 
nisiert sind, wobei die Daten-Blbcke Organisationsinf ormatio- 
nen zur Verwaltung der Daten-Blocke und die zu speichernde 
Nutz-lnformation enthalten, wobei zusammenhangende Nutz- 
0 informationsbereiche uber mehre, dann mittels ihrer Organisa- 
tionsinf ormationen miteinander verketteter, Daten-Blocke ver- 
teilt sein kbnnen, sieht vor, dass eine Sort ierungseinrich- 
tung vorgesehen ist, die die Daten-Blbcke entsprechend der 
Reihenfolge der in den Daten-Blocken enthaltenen, uber mehre- 
5 re Daten-Blbcke verteilten Nutz-lnformation fortlaufend zu 
einem Daten-Gesamt-Paket zusammenstellt und eine Komprimie- 
rungs-Einrichtung vorgehen ist, die das Daten-Gesamt-Paket 
nach einem Daten-Komprimierungsverf ahrens komprimiert und die 
komprimierten Daten in Daten-Pakte zerteilt und diese als 
0 Komprimiert-Daten-Blocke mit Organisationsinf ormationen zur 
Verwaltung auf dem Massenspeicher abspeichert. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass 
die Sortierungseinrichtung bei der Zusammenstellung des Da- 
J5 ten-Gesamt-Pakets die Organisationsinf ormationen des File- 
systems des Computersystems abtrennt und nur die reinen Nutz- 
Daten fortlaufend zusammenstellt. 
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Von Vorteil sind die Komprimiert-Daten-Blocke nach den Regeln 
des Filesystems des die Daten liefernden Computersystems or- 
ganisiert aufgebaut sind. 

Ein Schreib-Speicher ist zur Zwischenspeicherung der Daten- 
Blocke, die vom Computersystem im Format des Filesystems ge- 
liefert werden, nach einer Ausgestaltung der Vorrichtung vor- 
gesehen . 

Bevorzugterweise ist ein Verf ahrens-Programmspeicher vorgese- 
hen in dem das Komprimierungsverf ahren fur die Kompnmxe- 
rungs-Einrichtung und/oder die Sort ierungsvorschrrf t fur die 
Sortierungseinrichtung abgelegt ist. 

Bevorzugterweise ist der Massenspeicher eine Festplatte. 

GemaB eines weiteren Aspekts der Erfindung zeichnet sich eine 
Vorrichtung zur Dekomprimierung von Daten, welche auf einem 
Massenspeicher vom wahlfreien Zugriffstyp gespeichert sind, 
wobei die Daten in Daten-Bldcken organisiert sind, wobei die 
Daten-Blocke Organisat ionsinf ormationen zur Verwaltung der 
Daten-Blocke und die zu speichernde Nutz-Inf ormation enthal- 
ten, wobei zusammenhangende Nutz-Inf ormationsbereiche uber 
mehre, dann mittels ihrer Organisationsinf ormationen mitexn- 
ander verketteter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, dadurch 
aus, dass eine Sortierungseinrichtung vorgesehen ist, die die 
Daten-Blocke entsprechend der Reihenfolge der in den Daten- 
Blocken enthaltenen, uber mehrere Daten-Blocke verteilten 
Nutz-lnformation fortlaufend zu einem Daten-Gesamt-Paket zu- 
sammenstellt und eine Daten-Komprimierungs-Einrichtung vorge- 
hen ist, die das Daten-Gesamt-Paket nach einem Daten- 
Komprimierungsverfahrens komprimiert und die komprimierten 
Daten in Daten-Pakte zerteilt und diese als Komprxmxert- 
Daten-Blocke mit Organisationsinf ormationen zur Verwaltung 
und Verkettung derselben auf dem Massenspeicher abspeichert. 
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Die Sortierungseinrichtung trennt vorteilhaf terweise bei der 
Zusammenstellung des Daten-Gesamt-Pakets die Organisat ionsin- 
formationen des Filesystems des Computersystems ab und stellt 
nur die reinen Nutz-Daten fortlaufend zusammen. 

Von Vorteil ist ein Schreib-Speicher zur Zwischenspeicherung 
der Daten-Blocke, die vom Computersystem im Format des File- 
systems geliefert werden vorgesehen. 

Bevorzugterweise ist ein Verf ahrens-Programmspeicher vorgese- 
hen, in dem das Komprimierungsverf ahren fur die Daten- 
Komprimierungs-Einrichtung und/oder die Sortierungsvor- 
schrift fur die Sortierungseinrichtung abgelegt ist. Hier- 
durch bleibt die Vorrichtung flexibel, da der anzuwendende 
Algorithmus verandert werden kann. Dem folgend ist in einer 
Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass der Verfahrens- 
Programmspeicher reversibel programmierbar ist. 

Bevorzugterweise ist der Massenspeicher eine Festplatte ist 
und/oder dass die Vorrichtung in der Festplatte ausgebildet. 
Hierdurch kommen die Vorteile der Erfindung besonders zum 
tragen . 

Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung zur De- 
komprimierung von Daten, welche auf einem Massenspeicher vom 
wahlfreien Zugriffstyp gespeichert sind, wobei die Daten in 
Daten-Blocken organisiert sind, wobei die Daten-Blocke Orga- 
nisationsinformationen zur Verwaltung der Daten-Blocke und 
die zu speichernde Nutz-Inf ormation enthalten, wobei zusam- 
menhangende Nutz-Inf ormationsbereiche uber mehre, dann mit- 
tels ihrer Organisationsinf ormationen miteinander verkette- 
ter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, wobei eine Dekompri- 
mierungs-Einrichtung vorgehen ist, die die Daten-Blocke nach 
auslesen aus dem Massenspeicher entsprechend ihrer darin be- 
findlicher Nut z-Inf ormation zusammengehorend gemaft deren Ver 
kettung fortlaufend unter Abtrennung der Organisationsinf or- 
mationen zusammenstellt, und hierauf die Daten nach einem Da 
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ten-Dekomprimierungsverfahren dekompr imiert und die dekompri- 
mierten Daten in einem hierzu vorgesehen Lese-Speicher zum 
Auslesen durch ein Computersystem ablegt . 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass 
die dekomprimierten Daten in Daten-Pakte zerteilt und drese 
als Daten-Blocke mit Organisat ionsinf ormat ionen zur Verwal- 
tung, nach den Regeln des Filesystems des die Daten abrufen- 
den Computersystems, im Lesespeicher zum Auslesen durch ein 
Computersystem ablegt werden. 

Von Vorteil ist die Vorrichtung in einer Festplatte oder ei- 
nem Festplattencontroller ausgebildet. 

Weitere Vorteile, Besonderheiten und zweckmaliige Weiterbil- 
dungen der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Unteran- 
spruchen oder deren Unterkombinat ionen . 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnung weiter 
erlautert . 

Dabei zeigt: 

Fig. 1 eine zusammengehorende Gruppe von drei Daten-Blocken 

mit unkomprimierten Nut z-Inf ormationen, 
Fig. 2 einen schemat ischen Komprimierungs-Ablauf der reinen 

Nut z-Inf ormationen, 
Fig. 3 zwei Daten-Blocke mit komprimierten Nutz- 

Inf ormationen, 

Fig. 4 eine zusammengehorende Gruppe von drei Daten-Blocken 
mit unkomprimierten Nutz-Inf ormationen, 

Fig. 5 einen schematischen Komprimierungs-Ablauf der Daten- 
Blocke, 
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Fig. 6 zwei Daten-Blocke mit komprimierten Daten-Blocken als 

Nutz-Informationen, und 
Fig. 7 einen schemat ischen Aufbau einer erf indungsgemafcen 

Vorrichtung. 

in den Figuren gleiche Bezugszeichen bezeichnen gleiche oder 
gleich wirkende Elemente. 

Die Figur 1 bis 3 zeigt schematised die Veranderung von Da- 
ten-Blocken bei Anwendung des erf indungsgemalien Verfahrens 
zur Speicherung. Gezeigt ist in Figur 1 eine zusammengehoren- 
de Gruppe von drei Daten-Blocken 1, 2 und 3 mit unkomprimier- 
ten Nutz-Informationen 11, 12 und 13 auf einem Massenspei- 
cher Die Nut z-Inf ormation ist dabei fur einen Block zu lang, 
sodass sie auf drei Daten-Blocke aufgeteilt worden ist. Die 
Daten-Blocke 1 werden dann mittels ihrer Organisationsxnf or- 
mation am Anfang 21 und am Ende 31 des Daten-Blocks miteman- 
der verkettet. Dies geschieht mittels sogenannter Blockpom- 
ter Diese Blockpointer geben jeweils am Ende des Daten 
Blocks an (Oder auch alle Information in einem Organisat ions- 
datenbereich am Anfang eines Daten-Blocks), wo der sich in 
Bezug auf die Nut z-Inf ormation nachste Daten-Block auf dem 
Massenspeicher befindet. Die Nutz-Inf ormation ist dabei fast 
immer unkomprimiert . 

Figur 2 zeigt den Daten-Zustand nachdem die zusammenhangende 
Nutz-lnformation 11, 12, 13 der drei Daten-Blocke von der Or- 
ganisat ionsinf ormation abgetrennt worden ist und fortlaufend 
(10) zusammengestellt wurde. 

Im Schritt des Daten-Komprimierens (K) werden diese Daten 
dann komprimiert, was die Datenmenge verringert. 

Figur 3 zeigt das Ergebnis der darauf f olgenden Schritte, 
nachdem die so gewonnene komprimierte Datenmenge zu einzelnen 
in bezuglich ihrer Datenlange vorgewahlten Komprimiert-Daten- 
Pakete 41 und 42 zerteilt worden ist - beispielsweise ein 
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Vielfaches von 1024 Bytes - und diese in zwei Komprimiert- 
Daten-Blocke mit Organisationsinf ormat ionen (21, 31 und 22, 
32) versehen worden 1st. Diese Organisat ionsinf ormationen ist 
zur Verwaltung der Daten-Bldcke auf dem Massenspeicher not- 
wendig und ist nach den Regeln des Filesystems des die Daten 
liefernden Computer systems generiert worden. Die zusammenge- 
horenden Komprimiert-Daten-Blocke mit ihren zusammenhangenden 
komprimierten Daten (die Nut z-Inf ormation) sind dabei mxttels 
der Organisationsinformationen miteinander verkettet und kon- 
nen daher verteilt auf dem Massenspeicher abgelegt werden. 

Figur 4 bis 6 zeigt die Daten bzw. die Daten-Blocke nach dem 
zweiten Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massen- 
speicher durch ein Computersystem. 

Wie in Figur 5 dargestellt, werden hier jedoch die mittels 
ihrer Organisationsinformationen miteinander gegebenenf alls 
verketteten Daten-Blocke 1 bis 3 entsprechend der Verkettung 
vor deren Ablegen auf dem Massenspeicher fortlaufend als gan- 
zes mit der Organisationsinf ormation mittels eines Daten 
Komprimierungsverfahrens zu einer komprimierten Datenmenge 40 
komprimiert (K) . 

Diese so gewonnene komprimierte Datenmenge wird zu einzelnen 
in beziiglich ihrer Datenlange vorgewahlten Komprimiert-Daten- 
Paketen zerteilt. Diese so gewonnenen Komprimiert-Daten- 
Pakete werden dann in Komprimiert-Daten-Blocke mit Organisa- 
tionsinformationen zur Verwaltung auf dem Massenspeicher um- 
gewandelt (siehe Figur 6) . 

Die zusammengehorenden Komprimiert-Daten-Blocke mit zusammen- 
hangenden komprimierten Daten werden also wieder uber mehre, 
mittels ihrer Organisationsinformationen miteinander verket 
teter Komprimiert-Daten-Blocke verteilt und auf dem Massen- 
speicher abgelegt. 
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Als Daten-Komprimierungsverf ahren kann ein Huffmann-, 1- 
Byterun-, LhA-, ZIP- oder RAR-Verf ahren oder irgendein ande- 
res Komprimierungsverf ahren angewendet werden. 

5 

Figur 7 zeigt schematisch den Aufbau einer Vorrichtung mit- 
tels derer eine Kompression ( Schreibvorgang) und eine Dekom- 
pression (Lesevorgang) vorgenommen werden kann. 

10 Ein Computersystem 51 liefert und verlangt die Daten D. Diese 
sind so aufbereitet, dass sie fur die Kommunikation mit einem 
gangigen Massenspeichermedium in Form einer Festplatte ausge- 
legt sind. 



15 Zunachst regelt eine Eingabe-/Ausgabe-Vorrichtung 52 den Da- 
tenfluss. Die zu schreibenden Daten - in Form von Daten- 
Blocken werden zunachst dem Schreib-Speicher 53 zugefiihrt, wo 
diese gespeichert werden. 

20 Die Sortierungseinrichtung 55 eine Sortierungseinrichtung 

stellt die Daten-Blocke entsprechend der Reihenfolge der in 
den Daten-Blocken enthaltenen, und gegebenenf alls liber mehre- 
re Daten-Blocke verteilten Nut z-Inf ormation fortlaufend zu 
einem Daten-Gesamt-Paket zusammen. 



30 



Die der Sortierungseinrichtung 55 zugeordnete Daten- 
Komprimierungs-Einrichtung 57 komprimiert das Daten-Gesamt- 
Paket nach dem im Programmspeicher 58 abgelegten Daten- 
Komprimierungsverf ahren . 

Hiernach werden die komprimierten Daten in Daten-Pakte zer- 
teilt und diese als Komprimiert-Daten-Blocke mit Organisati- 
onsinf ormationen zur Verwaltung und Verkettung derselben auf 
dem Massenspeicher 60 (Festplatte) abspeichert. 



35 



S1675 



14 



Es ist naturlich genauso denkbar, erst Pakete abzuteilen, und 
diese dann zu komprimieren; dies wurde aber die Effektivitat 
bei vorgegebener Blocklange einschranken . 

Die Sortierungseinrichtung 55 kann auch bei der Zusammenstel- 
lung des Daten-Gesamt-Pakets die Organisationsinf ormat ionen 
des Filesystems des Computersystems abtrennen und nur die 
reinen Nutz-Daten fortlaufend zusammenstellen . Dies ent- 
spricht dann den vorbeschriebenen zwei Varianten des Schreib- 
Verf ahrens . 

Die Komprimiert-Daten-Blocke konnen dabei nach den Regeln des 
Filesystems des die Daten liefernden Computersystems organi- 
siert aufgebaut sein. Das hat den Vorteil, dass diese durch 
das Computersystem selbst wieder ausgelesen werden konnten. 
Es ist aber auch denkbar hier ganz andere, der Vorrichtung 
eigene Organisationsst rukturen zu verwenden. 

Der Programmspeicher 58 hat den Vorteil, dass nicht starr nur 
ein Verfahren zur Komprimierung angewendet werden kann, son- 
dern, dass durch einen Programmierungseingrif f P von aulien 
eine variable Programmierung vorgenommen werden kann. 

Bei einem Lesevorgang werden die Elemente der Vorrichtung wie 
folgt aktiviert. Zunachst werden die Daten-Blocke von dem 
Massenspeicher 60 gelesen, worauf die zusammenhangende Nutz- 
Information eines oder mehrerer Daten-Blocke von der Organi- 
sationsinf ormat ion abgetrennt wird und fortlaufend zusammen- 
gehorend, entsprechend ihrer Verkettung, in den Zwischenspei- 
cher 59 abgelegt wird. 

Im darauf folgenden Schritt werden die Nut z-Inf ormationen mit- 
tels des im Programmspeicher 58 gespeicherten Daten-Dekompri- 
mierungsverfahrens mittels der Daten-Dekomprimierungs-Ein- 
richtung 56 dekomprimiert . 
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Die dekomprimierten Daten werden dem Computersystem 51 zum 
Auslesen in einem Lesespeicher 54 zur Verfugung gestellt. 

Die Daten werden dabei in nach den Regeln des Filesystems des 
5 die Daten auslesenden Computersystems aufgebauten Daten- 

Blocke - also mit ent sprechender Organisat ionsinf ormat ion - 
aufbereitet und nach dem Filesystem organisiert in dem Lese- 
speicher 54 zum Abruf durch das Computersystem abgelegt. 

10 Die Vorrichtung kann dabei in der Festplatte selber, oder in 
dem ihr zugeordneten Controller ausgebildet sein, was den 
Einsatz eines gangigen Computersystems einerseits und einer 
handelsublichen Festplatte andererseits moglich macht . 



15 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher durch ein Computersystem, welches Computersystem die Da- 
ten dem Massenspeichers zur Speicherung nach den Regeln eines 
Filesystems aufgebaut zufuhrt, welcher Massenspeicher vom 
wahlfreien Zugriffstyp ist, bei dem die Daten in Daten- 
Blocken (1, 2, 3) organisiert sind, wobei die Daten-Blocke 
zur Ablage nach den Regeln eines Filesystems eines die Daten 
liefernden Computersystems auf dem Massenspeicher vorgesehen 
sind, wobei die Daten-Blbcke Organisationsinf ormationen (21, 
31, 22, 32, 23, 33) zur Verwaltung der Daten-Blocke und die 
zu speichernde Nutz-Inf ormation enthalten, wobei zusammenhan- 
gende Nutz-Inf ormationsbereiche (11, 12, 13) liber mehre, dann 
mittels ihrer Organisationsinf ormationen miteinander verket- 
teter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die zusammenhangende Nut z-Inf ormation eines oder mehre- 
rer Daten-Blocke von der Organisationsinf ormation abgetrennt 
wird und fortlaufend zusammengestellt wird (10) und in einem 
darauf f olgenden Schritt mittels eines Daten- 

Komprimierungsverf ahrens komprimiert (K) werden, worauf die 
so gewonnene komprimierte Datenmenge zu einzelnen in bezug- 
lich ihrer Datenlange vorgewahlten Komprimiert-Daten-Pakete 
(41, 42) zerteilt wird, wobei die Komprimiert-Daten-Pakete in 
Komprimiert-Daten-Blocken mit Organisationsinf ormationen (21, 
31, 22, 32) zur Verwaltung auf dem Massenspeicher nach den 
Regeln des Filesystems des die Daten liefernden Computersys- 
tems organisiert abgelegt werden, wobei mehrere zusammengeho- 
rende Kompr imiert-Daten-Blocke mit zusammenhangenden kompri- 
mierten Daten liber mehre, mittels ihrer Organisationsinf orma- 
tionen miteinander verketteter Komprimiert-Daten-Blocke ver- 
teilt auf dem Massenspeicher abgelegt werden. 

2. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher durch ein Computersystem, welches Computersystem die Da- 
ten dem Massenspeichers zur Speicherung nach den Regeln eines 
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Filesystems aufgebaut zufuhrt, welcher Massenspeicher vom 
wahlfreien Zugriffstyp ist, bei dem die Daten in Daten- 
Bldcken organisiert sind, wobei die Daten-Blocke zur Ablage 
nach den Regeln eines Filesystems eines die Daten liefernden 
Computersystems auf dem Massenspeicher vorgesehen sind, 
wobei die Daten-Blocke Organisationsinf ormat ionen zur Verwal- 
tung der Daten-Blocke und die zu speichernde Nut z-Inf ormation 
enthalten, wobei zusammenhangende Nutz-Inf ormat ionsbereiche 
liber mehre, dann mittels ihrer Organisationsinf ormat ionen 
miteinander verketteter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die mittels ihrer Organisationsinf ormat ionen miteinander 
gegebenenfalls verketteten Daten-Blocke entsprechend der Ver- 
kettung vor deren Ablegen auf dem Massenspeicher fortlaufend 
mittels eines Daten-Komprimierungsverf ahrens zu einer kompri- 
mierten Datenmenge komprimiert werden, und die so gewonnene 
komprimierte Datenmenge zu einzelnen in bezuglich ihrer Da- 
tenlange vorgewahlten Komprimiert-Daten-Pakete zerteilt wird, 
wobei die Komprimiert-Daten-Pakete in Komprimiert-Daten- 
Bldcken mit Organisationsinf ormationen zur Verwaltung auf dem 
Massenspeicher abgelegt werden, wobei mehrere zusammengeho- 
rende Komprimiert-Daten-Blocke mit zusammenhangenden kompri- 
mierten Daten uber mehre, mittels ihrer Organisationsinf orma- 
tionen miteinander verketteter Komprimiert-Daten-Blocke ver- 
teilt auf dem Massenspeicher abgelegt werden. 

3. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher nach Anspruch 1 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass als Daten-Komprimierungsverf ahren ein Huffmann-, 1- 

Byterun-, LhA-, ZIP- Oder RAR-Verf ahren angewendet wird. 

4. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Daten-Komprimierungsverf ahren in einem hierzu vorge- 
sehenen programmierbaren Programmspeicher abgelegt wird. 
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5. Verfahren zur Speicherung von -Daten auf einem Massenspei- 
cher nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die vom Computersystem zur Speicherung auf dem Massen- 
speicher vorgesehenen Daten-Bldcke zunachst in einem Schreib- 
Speicher zwischengespeichert werden. 

6. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Organisationsinf ormationen Start-, End-, und Verket- 
tungsinformationen ( Blockpointer ) sind, die insbesondere am 
Anfang und am Ende eines Daten-Blocks angeordnet sind. 

7. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Komprimiert-Daten-Blocke den gleichen Aufbau wie die 
Daten-Blocke des Filesystems haben. 

8. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher nach einem der Anspruche 1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass auf dem Massenspeicher eine Tabelle vorgesehen ist, in 
der Informationen uber die Belegung des Massenspeichers mit 
Daten-Blocken gefuhrt werden, wobei diese Tabelle nach der 
Anwendung des Daten-Komprimierungsverf ahrens und dem Ablegen 
auf der Daten-Blocke mit den komprimierten Nut z-Inf ormationen 
Oder die Komprimiert-Daten-Blocke dem Massenspeicher entspre- 
chend deren neuer Lange und/oder Anzahl und/oder Speicherpo- 
sition modifiziert wird. 

9. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher nach einem der Anspruche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Daten-Blocke feste Langen zu 1024 Bytes oder einem 
Vielfachen davon haben. 

10. Verfahren zur Speicherung von Daten auf einem Massenspei- 
cher nach einem der Anspruche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Massenspeicher eine Festplatte ist. 

11. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
(60) durch ein Computersystem (51), welches Computersystem 
nach den Regeln eines Filesystems auf die gespeicherten Daten 
des Massenspeichers zugreift, welcher Massenspeicher vom 
wahlfreien Zugriffstyp ist, bei dem die Daten in Daten- 
Blocken organisiert sind, wobei die Daten-Blocke nach den Re- 
geln des Filesystems eines die Daten abfragenden Computersys- 
tems auf dem Massenspeicher abgelegt sind, wobei die Daten- 
Blocke Organisationsinformationen zur Verwaltung der Daten- 
Blocke und die zu lesende Nutz-Inf ormat ion enthalten, wobei 
zusammenhangende Nut z-Inf ormationsbereiche uber mehre, dann 
mittels ihrer Organisationsinformationen miteinander verket- 
teter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Daten-Blocke von dem Massenspeicher gelesen werden, 
worauf die zusammenhangende Nutz-Inf ormation eines oder meh- 
rerer Daten-Blocke von der Organisat ionsinf ormat ion abge- 
trennt wird und fortlaufend zusammengehorend, entsprechend 
ihrer Verkettung, in einem Zwischenspeicher abgelegt wird, 
und in einem darauf f olgenden Schritt mittels eines Daten- 
Dekomprimierungsverfahrens dekomprimiert werden, die de- 
komprimierten Nut z-Inf ormationen werden darauf in unkompri- 
mierte Daten-Blocke zerteilt und nach den Regeln des File- 
systems mit Organisationsinformationen uber einen Lese- 
Speicher miteinander verkettet, und zum Abruf durch das Com- 
putersystem in einem Lese-Speicher bereitgestellt . 

12. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
durch ein Computersystem, welches Computersystem nach den Re- 
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geln eines Filesystems auf die gespeicherten Daten des Mas- 
senspeichers zugreift, welcher Massenspeicher vom wahlfreien 
Zugriffstyp ist, bei dem die Daten in Daten-Blocken organi- 
siert sind, wobei die Daten-Blocke Organisationsinf ormat ionen 
zur Verwaltung der Daten-Blocke und die zu lesende Mis- 
information enthalten, wobei zusammenhangende Nutz- 
Informationsbereiche uber mehre, dann mittels ihrer Organisa- 
tionsinf ormat ionen miteinander verketteter, Daten-Blocke ver- 
teilt sein kbnnen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Daten-Blocke von dem Massenspeicher gelesen werden, 
worauf die zusammenhangende Nut z-Inf ormat ion eines Oder meh- 
rerer Daten-Blocke von der Organisationsinf ormat ion abge- 
trennt wird und fortlaufend zusammengehorend, entsprechend 
ihrer Verkettung, in einem Zwischenspeicher abgelegt wird, 
wobei die Nut zinf ormat ion komprimierte Komprimiert-Daten- 
Blocke sind, die nach den Regeln eines Filesystems aufgebaut 
sind und in einem darauf f olgenden Schritt mittels eines Da- 
ten-Dekomprimierungsverfahrens dekomprimiert werden, die de- 
komprimierten, nach den Regeln des Filesystems des die Daten 
auslesenden Computersystems aufgebauten Daten-Blocke werden 
darauf nach den Regeln des Filesystems organisiert in einem 
Lesespeicher zum Abruf durch das Computersystem abgelegt. 

13. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach Anspruch 11 oder 12, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass als Daten-Komprimierungsverf ahren ein Huffmann-, 1- 

Byterun-, LhA- , ZIP- oder RAR-Verf ahren angewendet wird. 

14. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach einem der Anspruche 11 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Daten-Komprimierungsverf ahren in einem hierzu vorge 
sehenen programmierbaren Programmspeicher (58) abgelegt wird 
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15. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach einem der Anspruche 11 bis 14, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die vom Computersystem (51) zur Speicherung auf dem Mas- 
senspeicher (60) vorgesehenen Daten-Bldcke (1, 2, 3) zunachst 
in einem Schreib-Speicher (53) zwischengespeichert werden. 

16. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach einem der Anspruche 11 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Organisationsinf ormat ionen Start-, End-, und Verket- 
tungsinformationen ( Blockpointer ) sind, die insbesondere am 
Anfang und am Ende eines Daten-Blocks angeordnet sind. 

17. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach einem der Anspruche 11 bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Komprimiert-Daten-Blocke den gleichen Aufbau wie die 
Daten-Blocke haben. 

18. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach einem der Anspruche 11 bis 17, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass auf dem Massenspeicher eine Tabelle vorgesehen ist, in 
der Informationen uber die Belegung des Massenspeichers mit 
Daten-Blocken gefiihrt werden, wobei diese Tabelle nach der 
Anwendung des Daten-Komprimierungsverf ahrens und dem Ablegen 
auf der Daten-Blocke mit den komprimierten Nut z-Inf ormat ionen 
Oder die Komprimiert-Daten-Blocke dem Massenspeicher entspre- 
chend deren neuer Lange und/oder Anzahl und/oder Speicherpo- 
sition modifiziert wird. 

19. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach einem der Anspruche 11 bis 18, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Daten-Blocke feste Langen zu 1024 Bytes oder einem 
Vielfachen davon haben. 
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20. Verfahren zum Lesen von Daten von einem Massenspeicher 
nach einem der Anspruche 11 bis 19, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Massenspeicher eine Festplatte ist. 

21. Vorrichtung zur Komprimierung von Daten, welche zur Spex- 
cherung durch ein Computersystem (51) auf einen Massenspei- 
cher (60) vom wahlfreien Zugriffstyp vorgesehen sind, welches 
Computersystem die Daten zur Speicherung auf einem Massen- 
speicher nach den Regeln eines Filesystems aufgebaut zur Ver- 
fugung stellt, wobei die Daten in Daten-Blocken organisiert 
sind, wobei die Daten-Bldcke Organisat ionsinf ormat ionen zur 
Verwaltung der Daten-Blocke und die zu speichernde Nutz- 
Information enthalten, wobei zusammenhangende Nutz- 
Informationsbereiche liber mehre, dann mittels ihrer Organisa- 
tionsinformationen miteinander verketteter, Daten-Blocke ver- 
teilt sein kdnnen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Sort ierungseinrichtung (55) vorgesehen ist, die die 
Daten-Blocke entsprechend der Reihenfolge der in den Daten- 
Blocken enthaltenen, uber mehrere Daten-Blocke verteilten 
Nutz-Information fortlaufend zu einem Daten-Gesamt-Paket zu- 
sammenstellt und eine Daten-Komprimierungs-Einrichtung (57) 
vorgehen ist, die das Daten-Gesamt-Paket nach einem Daten- 
Komprimierungsverfahrens komprimiert und die komprimierten 
Daten in Daten-Pakte zerteilt und diese als Komprimiert- 
Daten-Blbcke mit Organisationsinf ormationen zur Verwaltung 
und Verkettung derselben auf dem Massenspeicher (60) abspei- 
chert . 

22. Vorrichtung zur Komprimierung von Daten nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Sort ierungseinrichtung (55) bei der Zusammenstellung 
des Daten-Gesamt-Pakets die Organisationsinf ormationen des 
Filesystems des Computersystems (51) abtrennt und nur die 
reinen Nutz-Daten fortlaufend zusammenstellt . 
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23. Vorrichtung zur Komprimierung von Daten nach Anspruch 21 
oder 22, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kompr imiert-Daten-Blocke nach den Regeln des 
Filesystems des die Daten liefernden Computersystems (51) or- 
ganisiert aufgebaut sind. 

24. Vorrichtung zur Komprimierung von Daten nach einem der 
Anspruche 21 bis 23, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Schreib-Speicher (53) zur Zwischenspeicherung der 
Daten-Blocke, die vom Computer system im Format des File- 
systems geliefert werden vorgesehen ist . 

25. Vorrichtung zur Komprimierung von Daten nach einem der 
Anspruche 21 bis 24, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Verf ahrens-Programmspeicher (58) vorgesehen ist, in 
dem das Kompr imierungsver f ahren fur die Daten-Komprimierungs- 
Einrichtung und/oder die Sortierungsvorschrif t fur die Sor- 
tierungseinrichtung abgelegt ist. 

26. Vorrichtung zur Komprimierung von Daten nach Anspruch 25, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Verf ahrens-Programmspeicher reversibel programmier- 
bar ist. 

27. Vorrichtung zur Komprimierung von Daten nach einem der 
Anspruche 21 bis 26, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Massenspeicher (60) eine Festplatte ist und/oder 
dass die Vorrichtung in der Festplatte ausgebildet ist. 

28. Vorrichtung zur De kompr imierung von Daten, welche auf ei- 
nem Massenspeicher vom wahlfreien Zugriffstyp gespeichert 
sind, wobei die Daten in Daten-Blocken organisiert sind, 
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wobei die Daten-Blocke Organisationsinf ormationen zur Verwal- 
tung der Daten-Blocke und die zu speichernde Nutz-Inf ormation 

nthalten, wobei zusammenhangende Nut z-Inf ormat ionsbereiche 
iiber mehre, dann mittels ihrer Organisationsinf ormationen 
miteinander verketteter, Daten-Blocke verteilt sein konnen, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Dekomprimierungs-Einrichtung vorgehen ist, die die 
Daten-Blocke nach auslesen aus dem Massenspeicher entspre- 
hend ihrer darin befindlicher Nut z-Inf ormat ion zusammengeho- 
nd gemali deren Verkettung fortlaufend unter Abtrennung der 
Organisationsinformationen zusammenstellt , und hierauf die 
Daten nach einem Daten-Dekomprimierungsverf ahren dekompri- 
miert und die dekomprimierten Daten in einem hierzu vorgese- 
hen Lese-Speicher zum Auslesen durch ein Computersystem ab- 
legt . 

29. Vorrichtung zur Dekomprimierung von Daten nach Anspruch 
28, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die dekomprimierten Daten in Daten-Pakte zerteilt und 
diese als Daten-Blocke mit Organisationsinformationen zur 
Verwaltung, nach den Regeln des Filesystems des die .Daten ab- 
rufenden Computersystems , im Lesespeicher zum Auslesen durch 
ein Computersystem ablegt werden. 

30. Vorrichtung zur Dekomprimierung von Daten nach Anspruch 
28 oder 29, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Ver f ahrens-Programmspeicher (58) vorgesehen ist, in 
dem das Dekomprimierungsverf ahren fur die Daten- 
Dekomprimierungs-Einrichtung (56) abgelegt ist. 

31. Vorrichtung zur Dekomprimierung von Daten nach Anspruch 
30, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Verf ahrens-Programmspeicher reversibel programmier- 
bar ist. 
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32. Vorrichtung zur Dekompr imierung von Daten nach einem der 
Anspruche 28 bis 31, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Massenspeicher eine Festplatte ist. 

33. Vorrichtung zur Dekomprimierung von Daten nach einem der 
Anspruche 28 bis 32, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Vorrichtung in einer Festplatte oder einem Festplat- 
tencontroller ausgebildet ist. 
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Zusammenf assung 



Verfahren zur Speicherung von Daten, Verfahren zum Lesen von 
Daten, Vorrichtung zur Speicherung von Daten und Vorrichtung 
zum Lesen von Daten 

Die Erfindung betrifft zwei Verfahren zum Lesen und zwei Ver- 
fahren zum Speichern von Daten, sowie eine Vorrichtung zur 
Komprimierung von Daten und Dekomprimierung von Daten, welche 
zur Speicherung durch ein Computersystem 51 auf einen Massen- 
speicher 60 vom wahlfreien Zugriffstyp vorgesehen sind, wel- 
ches Computersystem die Daten zur Speicherung auf einem Mas- 
senspeicher nach den Regeln eines Filesystems aufgebaut zur 
Verfugung stellt, wobei die Daten in Daten-Blocken organi- 
siert sind, wobei die Daten-Blocke Organisat ionsinf ormationen 
zur Verwaltung der Daten-Blocke und die zu speichernde Nutz- 
Information enthalten, wobei zusammenhangende Nutz- 
Informationsbereiche uber mehre, dann mittels ihrer Organisa- 
tionsinformationen miteinander verketteter, Daten-Blocke ver- 
teilt sein konnen. 




Fig. 7 
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